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3.1. 1 Zakladni udaje o vozidle podle Osvédéeni o registraci zviaStniho motorového vozidla

Registracni znacka (SPZ) stroje: B028655

Pocet predchozich vlastnikd: nezjisténo

Datum prvni registrace stroje: 15.2.2023

Druh stroje: pracovni stroj samojizdny - teleskopicky manipulator

Tovarni znacka, obchodni oznaceni:  DIECI Icarus 40.17 MVL 279

Vyrobni &islo:  ZNVMVL279NXE03889
Vykon motoru: 85,1 kW

Hmotnost: 13040 kg

Vyrobce: Dieci S.rl

Barva: Zlutd
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3.1.4 Vybava stroje

manipulacni lzice

(jeho hodnota zahrnuta ve vychozi, asové i trzni cené)

3.1.5 Pneumatiky na vozidle

Typ Druh Oznaceni
Pneu Roznjer,’ . Vyrobce dezénu Stav’pn
oznaceni | (prvovyroba/ prohlidce
(R/D)
protektor
LP 16,0/70-24 SEMPERIT 0 %
PP 16,0/70-24 SEMPERIT 0 %
LZ 16,0/70-24 SEMPERIT 10 %
4 16,0/70-24 SEMPERIT 10 %
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3.1.6 Technicky stav jednotlivych skupin stroje

1) Motor s pfislu§enstvim

Vozidlo méa nefunkéni akumulator. Nelze tedy provést jizdni zkousku a tim i objektivné
posoudit technicky stav skupiny.

Technicky stav skupiny je hor§i nez tmérny amortizaci o (%) -20

2) Pojezdy, pasy

Vozidlo ma nefunk&ni akumulatory. Nelze tedy proveést jizdni zkousku a tim i objektivné
posoudit technicky stav skupiny.

Technicky stav skupiny je hor§i nez tmérny amortizaci o (%) -20

3) Kabina, zaskleni, topeni
Lak kabiny mistné poskozen.
Technicky stav skupiny je hor§i nez imérny amortizaci o (%) -10

4) Vybava v&. kapotaze, blatnikd, elektroinstalace, sedacka

Nefunkéni akumuldtor. Mistné poskozen lak kapotaze. Nefunkéni akumulator.
Po8kozeny PZ a LZ svétlomet, pravé vnéjSi zpétné zrcatko.

Technicky stav skupiny je hor§i nez imérny amortizaci o (%) -30
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5) Hydraulika, pracovni organy

Vozidlo ma nefunkéni akumulator. Nelze tedy provést jizdni zkousku a tim i objektivné
posoudit technicky stav skupiny. Nadmérné opotfebena - prodéravéla lopata.
Technicky stav skupiny je hor§i nez imérny amortizaci o (%) -20




