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3. 1.1 Zakladni idaje o stroji

Registratni znatka (SPZ) stroje: nepfidélena
Viastnik stroje: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
Pocet pfedchozich vlastnikii: 0

Datum prvni registrace stroje: 1.1.2021
Druh stroje: pésové rypadlo .

Tovarni zna&ka, obchodni oznageni: LiuGong 936E v&. pFisl.

Vyrobni €islo:  LDM936EOPLP040149

Vykon motoru: 209 kW

Hmotnost: 36200 kg

Vyrobce: Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd., China

Barva: Zlutd
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3.1.4 Vybava stroje

lopata 1600 mm bez v.¢.

kladivo Hydraram FX380PRO bez v.¢.

klesté HCC 322 bez v.¢.

(jejich hodnota zahrnuta ve vychozi, casové i trzni cené)

3.1.5 Technicky stav jednotlivych skupin stroje

1) Motor s pfisluSenstvim

Nedostate&né mnoZstvi chladici kapaliny. Dle nadmérmého znegisténi vzduchovych filtrdl
motoru sv&déi Ize divodné predpokladat nedostatenou GdrZbu stroje.

Sviti kontrolka - chybova hlaska - nedostateéné mnoZstvi chladici kapaliny.

Lze davodné predpokladat provozovani stroje s nedostatecnym mnozZstvim chladici kapaliny.
Technicky stav skupiny je horsi nez umérny amortizaci o (%) -40

2) Pojezdy, pasy
Vaechny sougasti pojezdii podkozeny korozi.
Technicky stav skupiny je horsi nez imérny amortizaci o (%) -10
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3) Kabina, zaskleni, topeni
Zaskleni kabiny mistné poSkozeno.
Technicky stav skupiny je horsi nez umérny amortizaci o (%) -10

4) Vybava v&. kapotaZe, blatnikd, elektroinstalace, sedacka
Opotfebené a znedisténé Salounéni sedacky. Chybi néktere ovladace.
KapotaZ mistné podkozena, zadni &ast deformovéana.

Technicky stav skupiny je horsi nez tmémy amortizaci o (%) -30

5) Hydraulika, pracovni organy

Nedostategné mnoZstvi hydraulického oleje.

Nedostate&na Udrzba pracovnich organd.

Technicky stav skupiny je horsi nez imérny amortizaci o (%) -30




