[image: ]
[image: ]
[image: ]
image1.png
3. 1.1 Zakladni udaije o stroji

Registracni znacka (SPZ) stroje: nepfidélena
Datum prvni registrace stroje: 1.1.2022
Druh stroje: pasové rypadlo

Tovarni znacka, obchodnioznadeni:  LiuGong 9035E

Vyrobni &islo: LGC9035EEMC 128350
Vykon motoru: 18,2 kW

Hmotnost: 4250 kg

Vyrobce: Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd., China

Barva: Zluta
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3.1.4 Vybava stroje

lopata 300 mm bez v.¢.

lopata 600 mm v.€. 1002-0961/819593-10/2
lopata 800 mm v.¢. 1000-2650/819593-11/2
svahovaci lopata hydraulicka 1300 mm bez v.¢.

3.1.6 Technicky stav jednotlivych skupin stroje

1) Motor s pfislu$enstvim
Bez zjevnych zavad.
Technicky stav skupiny je tmérny amortizaci.

2) Pojezdy, pasy
Mistné poskozeny gumové pasy. ZvySené vile pasu.
Technicky stav skupiny je hor$i nez Gmérny amortizaci o (%)

3) Kabina, zaskleni, topeni
Deformace v horni ¢asti dvefi.
Technicky stav skupiny je horSi nez imérny amortizaci o (%)
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4) Vybava v¢&. kapotaze, blatniku, elektroinstalace, sedatka

Chybi majak.

Znecistény interiér.

Technicky stav skupiny je horsi nez umérny amortizaci o (%) -10

5) Hydraulika, pracovni organy
Bez zjevnych zéavad.
Technicky stav skupiny je umérny amortizaci.




